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Schede di controllo remoto via Ethernet e GSM* per apparati Sielco 
 

 
 

SEXC30REMD e SEXCREMD+ sono schede di interfaccia 
opzionali che permettono il controllo remoto tramite 
Internet o rete LAN di apparati e sistemi (di qualsiasi 
tipologia) prodotti da Sielco. La versione SEXC30REMD+ è 
inoltre dotata di modem per la connessione dati GSM**. 

Il controllo remoto viene effettuato tramite un comune 
browser Web o con il protocollo SNMP per mezzo di un 
“MIB browser”.  

Le schede sono compatibili con: 
• Trasmettitori FM delle serie EXCxxGT o EXCxxGX 
• Trasmettitori e ricevitori dei ponti radio 

EXC/RTX18B e EXC/RTX19** 
• Controllori ASRFB10KCON (controllori sistemi di 

trasmissione 6-20kW) 
• Sistemi 1+1 ed N+1** (COV23 e COV24) 

 
*Controllo via GSM solo nella versione REMD+ 
**Versione REMD+ non installabile sui ponti radio EXC/RTX18B e EXC/RTX19 e sui controllori N+1 

 

 
  

SEXC30REMD - lato componenti 
 

SEXC30REMD - lato connettori 
 

SEXC30REMD 
SEXC30REMD+ 
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Specifiche tecniche 

 
*Controllo via GSM solo nella versione REMD+ 
**Versione REMD+ non installabile sui ponti radio EXC/RTX18B e EXC/RTX19 e sui controllori N+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sielco S.r.l.  
Via Toscana, 59 
20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 45713300 
www.sielco.org 
 
 
Sielco, nel costante impegno di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variare le caratteristiche senza 
preavviso. Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. S.E.e O. 

Specifica  Valore 

Controllo remoto 
Interfaccia web tramite web browser 
SNMP tramite MIB browser 
SMS e/o dati via GSM* 

Connessione al dispositivo da controllare Interfaccia Ethernet LAN o modem* 

Compatibilità dispositivi di controllo PC, tablet o smartphone con sistemi operativi Windows, 
Android e iOS 

Protezione accesso Password modificabile da utente 

Funzioni consentite Pieno controllo dei parametri del dispositivo e 
aggiornamento firmware della scheda tramite LAN 

Connettore di collegamento Ethernet 

Dispositivi Sielco compatibili 

Trasmettitori FM Serie EXCxxGT  
Trasmettitori FM Serie EXCxxGX 
TX e RX per ponti radio EXC/RTX18B e EXC/RTX19** 
Controllori ASRFB10KCON (per sistemi di trasmissione 6-
20kW) 
Sistemi 1+1 (COV23) 
Sistemi N+1 (COV24)** 

Dimensioni (L x A) 65 x 70 mm 

Scaricamento 
manuale 

http://www.sielco.org/

